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DATENBLATT

SDX-PocketScan
SDX-PocketScan verwandelt moderne iPhones oder iPads in
ein kompaktes 3D-Vermessungssystem. Basierend auf dem
im Smartphone integrierten LiDAR-Sensor ermöglicht es die
schnelle Erfassung zentimetergenauer Punktwolken für
Volumenanalysen, Bestandsdokumentation oder
Geländeaufnahmen – ideal für Baugruben, Materialdepots
oder schwer zugängliche Bereiche.
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TECHNISCHE DATEN

Positionierung

GNSS Signale

Galileo: E1, E5a, E5b, E6
GPS: L1C/A, L1C, L2C, L2P(Y), L5
BDS: B1I, B2I, B3I, B1C, B2a, B2b
GLONASS: G1, G2, G3
QZSS: L1C/A, L1C, L2C, L5
SBAS: L1C/A
NacIC: L5

Kanäle 1408

Genauigkeit

RTK H: 7 mm + 1 ppm, V: 14 mm + 1 ppm

Neigungskompensation <20 mm bei 60°

Initialisierung ca. 5 sec

Mechanisch Konnektivität

Empfänger Größe LxBxH 95 x 64 x 12,5 mm Kommunikationsschnittstellen BT, BLE 5.3, Serial

Gewicht 115 g Korrekturdatenformat RTCM3

Empfänger+ Mobile Antenne 198 x 64 x 49 mm

Gewicht 160 g

Empfänger+ Pole-Antenne 110 x 70 x 65 mm Elektrisch

Gewicht 260 g Batterie LiPo 2000 mAh

Betriebstemperatur -20°C bis +65°C Betriebsdauer 10 Stunden

IP-Klasse IP67 Aufladen USB-C, 5V, 3A


